
 

 

 

 

 

 

 

De ECH1040 is gemaakt van zacht en huidvriendelijk materiaal wat deze earhook zeer 

draagvriendelijk maakt. De PU kabel is geïntegreerd met Kevlar; zo is deze earhook uitermate 

geschikt voor politie, beveiligingspersoneel in hotels, restaurants, casino’s etc. 

 

Technische specificaties speaker  

Dimension   | Φ15mm*6.0mm 

Impedance    | 32Ohm±15% bij 1000Hz  

Rated input power  | 100mW 

Maximaal vermogen  | 200mW  

Sound Pressure Level  | 105±2dB at 1000Hz 

 

Technische specificaties microfoon 

Type microfoon  | Electret Condenser  

Impedance    | 2.2kOhm 

Sensitivity    | -40±2dB at  

       1000Hz(0dB=1 V/Pa) 

Operating voltage   | 1.1-10V 

 

Technische specificaties PTT 

Dimension(mm)   | 34.9×14.2×11.8 

 

Zie de prijslijst voor beschikbare mogelijkheden.

 

 

 

 

  

Rated input power | 100mW

Maximaal vermogen | 200mW 

Sound Pressure Level | 105±2dB at 1000Hz

Technische specificaties microfoon

TyTypepe m micicrorofofoonon | | ElElecectrtretet C Conondedensnserer 

Impedancncncnce e e | 2.2kOhm

Sensitivity | | | | -40404040±2±2±2±2dBdBdBdB a a a at 

   1010101000000000HzHzHzHz(0(0(0(0dBdBdBdB=1=1 V V V V/P/P/P/Pa)a)a)a)

Operatatatininining g g g vovovovoltltltagagagage e e e | 1.1.1.1.1111--10101010VVVV

Technische specificaties PTT

Dimensnsnsnsioioioion(n(n(n(mmmmmmmm) ) ) ) | | | | 34343434.9×1×1×1×14.4.4.4.2×2×2×2×11111111.8.8.8.8

Zie dededede p p priririjslijst voor beschikbare m m mogelelelijijijkhkhkhkhededededen.


