
 

 

 

 

De EZZ12 is gemaakt van zacht en huidvriendelijk materiaal wat deze oorstukjes zeer draagvriendelijk 

maakt. De PU kabel is geïntegreerd met Kevlar voor meer sterkte. Wanneer u de EZZ12 in een 

luidspreker microfoon of radio plugt, vermindert het omgevingsgeluiden voor betere hoor 

mogelijkheden. De EZZ12 is uitermate geschikt voor patrouillerende politie, beveiligingspersoneel in 

hotels, conferentiezalen, casino’s, restaurants etc. 

 

 

Technische specificaties speaker 

Dimension                | Φ23mm* 

Impedance                 | 32Ohm±15%at 1000Hz  

Rated input power               | 100mW 

Maximum power     | 200mW  

Sound Pressure Level               | 107±2dB at 1000Hz 

Kabellengte 

EZZ12                 | 15cm 

Available for  2.5mm and 3.5mm right angle. 

 

 

 

 

 

 

Zie de prijslijst voor beschikbare mogelijkheden.

Impedance              | 32Ohm±15%at 1000Hz 

RaRateted d ininpuput t popowewerr              | | 10100m0mWW

MaMaxiximumum power | 200mW 

Sound d PrPressure Level              | 107±2dB at 1000Hz

KaKaKabellengtgte

EZEZEZEZZ1Z1Z1Z12                 | | | | 15151515cm

AvAvAvAvailable fofor r ghghghgh glglglgl2.5mm and 3.5m5m5m5mm m m m ririririghghghght ananananglglglgle.e.e.e.


